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水保监方案〔2016〕76 号            签发人：沈雪建 

   

关于湖南郴州民用机场建设工程 

水土保持方案报告书技术评审意见的报告 

  

水利部： 

2016 年 12 月，我中心对《湖南郴州民用机场建设工程水土

保持方案报告书》进行了技术评审，基本同意该水土保持方案

报告书，现将技术评审意见报部。 
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附件：湖南郴州民用机场建设工程水土保持方案报告书技术 

评审意见 

 

 

 

 

水利部水土保持监测中心      

                             2016 年 12 月 27 日     
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附件： 

 

湖南郴州民用机场建设工程 

水土保持方案报告书技术评审意见 

 

湖南郴州民用机场场址位于湖南省郴州市北湖区境内，国务

院、中央军委以国函〔2016〕150 号文同意该项目建设。本项目

2025 年设计旅客吞吐量为 63 万人次，货邮吞吐量 1250 吨，本

期飞行区建设等级为 4C。项目建设涉及飞行区、航站区、全向

信标台、净空处理区、边坡防护区。飞行区包括 1 条长 2600 米、

宽 45 米的跑道，1 条宽度为 23 米的垂直联络道以及其他配套设

施等；新建围场路 7325 米。航站区主要包括航站楼 6000 平方米、

6 个机位站坪以及其他配套的辅助设施。全向信标台包括台站机

房、附属设施以及 1800 米进台道路。净空区为位于跑道北侧 540

米处的山体以及施工所需临时道路 540 米。边坡防护区为机场围

界和用地范围线之间的区域。工程场内施工需设临时堆土场 1

处、临时施工生产生活区 1 处、临时中转场 4 处、施工便道 8825

米；场外需设临时施工场地 1 处。场外供水、供电、通信、外部

交通等设施由地方政府配套实施。 

项目总占地 195.35 公顷，其中永久占地 194.08 公顷，临时

占地 1.27 公顷；土石方挖填总量 4986.48 万立方米，其中挖方



 

 

- 4 - 

2495.48 万立方米（表土剥离 58.06 万立方米），填方 2491.00 万

立方米（表土回覆 58.06 万立方米），弃方 4.48 万立方米（弃于

郴州市规划局批准设立的老虎窝消纳场）。工程估算总投资 19.31

亿元；计划于 2018 年 3 月开工，2020 年 9 月完工，总工期 30

个月。 

项目区地貌类型为山地丘陵；气候类型属亚热带湿润季风气

候，多年平均降水量 1466.5 毫米，多年平均蒸发量 1601.0 毫米，

多年平均风速 1.6 米/秒；土壤类型主要为红壤；植被类型为亚热

带常绿阔叶林，林草覆盖率为 67.7%；土壤侵蚀以微度水力侵蚀

为主，不涉及国家级和省级水土流失重点防治区。 

2016 年 12 月 13~14 日，我中心在湖南省郴州市组织有关单

位和专家对该项目水土保持方案进行了现场评审。参加现场评审

工作的有水利部长江水利委员会，湖南省水利厅、郴州市机场建

设领导小组办公室、郴州市机场建设指挥部、郴州市水利局、北

湖区水利局，建设单位郴州市交通建设投资有限责任公司，主体

设计单位上海民航新时代机场设计院有限公司，水土保持方案编

制单位北京林丰源生态环境规划设计院有限公司的代表，以及 7

名水土保持方案评审专家。代表和专家查看了项目现场，听取了

建设单位关于项目进展情况、主体设计单位关于项目设计概况和

水土保持方案编制单位关于水土保持方案报告书内容的汇报。经

评议，建议通过技术评审。 
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经我中心主任专题会议研究，该水土保持方案报告书基本符

合水土保持法律法规、技术标准及有关文件的规定，基本同意该

水土保持方案报告书，现提出技术评审意见如下： 

一、主体工程水土保持分析与评价 

（一）基本同意主体工程选址水土保持制约性因素的分析与

评价。 

（二）基本同意对工程占地、土石方平衡、施工工艺与方法

的水土保持分析与评价。 

（三）基本同意利用城市消纳场弃渣，处置方式符合水土保

持法和水土保持相关技术规范的规定。 

（四）基本同意对主体设计中具有水土保持功能工程的评价

和界定。 

二、水土流失防治责任范围 

基本同意项目建设区水土流失防治责任范围面积为 195.35

公顷。 

三、水土流失预测 

同意水土流失预测内容和方法。经预测，本工程建设可能造

成新增水土流失量 8.92 万吨。本项目水土流失防治的重点区域

为飞行区和边坡防护区。 

 四、水土流失防治目标 

鉴于郴州市的城市定位和本项目的特征，同意本项目水土流
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失防治执行建设类项目一级标准。基本同意设计水平年水土流失

综合防治目标为：扰动土地整治率 95%、水土流失总治理度 97%、

土壤流失控制比 1.0、拦渣率 95%、林草植被恢复率 97%、林草

覆盖率 27%。  

五、防治分区及防治措施体系和总体布局 

（一）同意将水土流失防治区划分为飞行区、航站区、全向

信标台区、净空处理区、边坡防护区和场外施工生产区等 6 个区。 

（二）基本同意水土流失防治总体布局和措施体系。 

六、分区防治措施布设 

基本同意分区防治措施布设及各项防治措施的等级与标准。 

（一）飞行区 

基本同意施工期的表土剥离保护利用、苫盖和临时排水措

施，以及主体工程设计提出的排水、排水顺接和场区绿化措施。 

（二）航站区 

基本同意施工期的表土剥离保护利用和临时排水措施，以及

主体工程设计提出的排水、排水顺接和场区绿化措施。 

（三）全向信标台区 

基本同意施工期的表土剥离保护利用、拦挡和临时排水措

施，以及主体工程设计提出的排水、边坡防护和场区绿化措施。 

（四）净空处理区 

基本同意施工期的表土剥离保护利用措施，以及场区绿化
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等措施。 

（五）边坡防护区 

基本同意施工期的表土剥离利用和拦挡措施，以及截排水和

坡面防护措施。 

（六）场外施工生产区 

基本同意施工期的表土剥离利用和临时排水措施，以及场区

绿化等措施。 

七、施工组织 

基本同意水土保持施工组织和进度安排。 

八、水土保持监测 

基本同意水土保持监测时段、内容和方法。本项目主要采用

采用现场巡查、地面监测、调查监测和遥感监测相结合的方法。

监测重点区域为飞行区和边坡防护区。 

九、水土保持投资估算 

基本同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果。水土保

持补偿费 293.03 万元。 

十、水土保持效益分析 

基本同意水土保持效益分析。水土保持方案实施后，建设区

水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度恢复。 

本技术评审意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理

范畴。因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。 


