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[bookmark: _Toc423333210]一、检测及评定任务
对机井灌溉控制器产品（技术）的环境适应性、电气部分、使用方便、数据传输、配套软件部分及其他技术指标进行检测及评定，出具检测报告。
[bookmark: _Toc423333211]二、检测及评定主要依据
1.GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》。
2.GB/T 9359-2001《水文仪器基本环境试验条件及方法》。
3.GB/T 17626.8-2006《电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》。
4.SL/T 149-2013《水文数据固态存储装置通用技术条件》。
5.SL 651-2014《水文监测数据通信规约》。
6.委托检测合同中所约定的检测项目及技术指标。
[bookmark: _Toc423333212]三、检测装置及设备
[bookmark: _Toc423333213]（一）环境适应性试验设备
1.恒温恒湿试验机：温度波动＜±2℃，湿度波动＜±3%RH。
2.电动振动系统：振动频率（0～160）Hz，加速度（0～30）m/s2。
3.跌落试验台：跌落高度（0～1000）mm。
4.工频磁场发生器：（0～500）A/m 连续可调工频磁场。
[bookmark: _Toc423333214]（二）其他指标测量装置及设备
1.交流可调电源：0-500VAC。
2.数字功率计：电压、电流测量精度：±(0.03%读数+0.03%量程+1字)，功率测量精度：±(0.04%读数+0.04%量程+1字)。
3.高精度数字万用表：显示位数5位1/2。
4.标准温度计：铂电阻温度计，精度±0.05℃。
5.计算机及相关测试软件。
[bookmark: _Toc423333215]（三）水文监测数据通信规约符合性测试平台
数据通讯规约符合性测试平台主要包括中心站、通信设备等。通信设备提供GPRS信道供受检仪器传递数据。中心站包括中心站计算机及规约检测软件，中心站具有数据收发、查询、控制功能，对发送、接收的信息帧实时显示和分析，可提取信息帧的分层信息,如链路层标志和功能码、应用层信息对象标识等，用于规约符合性判断，数据传输采用TCP/IP协议。
[bookmark: _Toc423333216]四、送检仪器的安装调试
送检单位配合检测人员进行受检仪器及其配套部件的安装调试。试验进行前应调整好仪器，试验过程中不得对仪器再次调整。
[bookmark: _Toc423333217]五、环境适应性检测
[bookmark: _Toc423333218]（一）跌落
1.检测要求：包装状态下，应通过1000mm自由跌落试验。
2.检测方法：按照GB/T 9359-2001 第15 章的规定进行试验。在包装状态下，设置自由跌落机的跌落高度为1000 mm(≤20 kg)或300mm(>20 kg)，将控制器自由跌落在平滑、坚硬的钢质面上，共进行3次跌落试验，试验后控制器能正常工作，记为通过。
[bookmark: _Toc423333219]（二）振动
1.检测要求：应满足GB/T9359规定的振动试验。
2.检测方法：按照GB/T 9359-2001第12章的规定进行试验。在包装状态下，设置扫频振动频率为10Hz～150Hz～10Hz，扫频速度为1倍频程/min，加速度为20m/s2，循环次数为5次的振动试验，试验后控制器能正常工作，记为通过。
[bookmark: _Toc423333220]（三）温度
1.检测要求：零下5℃到65℃，控制器应能正常工作。
2.检测方法：按照GB/T 9359-2001 第6章的规定进行试验，试验后控制器能正常工作，记为通过。
[bookmark: _Toc423333221]（四）湿度
1.检测要求：相对湿度90%，控制器应能正常工作。
2.检测方法：受检仪器按照GB/T 9359-2001 第7 章的规定进行试验，试验后控制器能正常工作，表面无锈蚀、开裂、剥落等损伤，记为通过。
[bookmark: _Toc423333222]（五）电磁环境
1.检测要求：应符合GB/T 17626.8规定的第三级要求。
2.检测方法：按GB/T 17626.8 的规定，对工作状态下的控制器进行试验，试验后控制器能正常工作，记为通过。
[bookmark: _Toc423333223]六、电气部分检测及评定
[bookmark: _Toc423333224]（一）电压波动
1.检测要求：电压波动±15%，设备应能正常工作。
2.检测方法：将机井灌溉控制器的外接电源供电端断开，接入交流可调稳压电源，控制器能在供电电压±15%范围内正常工作，记为通过。
[bookmark: _Toc423333225]（二）防雷
1.评定要求：应具有防雷设备。
2.评定方法：由专家评定是否具有防雷设备。具有防雷设备记为通过。
[bookmark: _Toc423333226]（三）防触电
1.评定要求：在使用过程中应避免用户接触到强电电压。
2.评定方法：由专家评定是否在使用过程中避免用户接触到强电电压，是记为通过。
[bookmark: _Toc423333227]七、使用方便评定
[bookmark: _Toc423333228]（一）标识
1.评定要求：引导、警示标识应容易被用户接受。
2.评定方法：由专家评定，引导、警示标识是否容易被用户接受，是记为通过。
[bookmark: _Toc423333229]（二）读数清晰
1.评定要求：阳光或黑暗条件下，水量、电量等计数应显示清晰，使用者应能方便区分。
2.评定方法：由专家评定，阳光或黑暗条件下，水量、电量等计数是否显示清晰，使用者是否能方便区分，是记为通过。
[bookmark: _Toc423333230]（三）说明书齐全
1.评定要求：应有说明书，且清晰易懂。
2.评定方法：由专家评定，是否有说明书且清晰易懂，是记为通过。
[bookmark: _Toc423333231]八、数据传输检测
[bookmark: _Toc423333232]（一）通信规约
单计电产品（技术）不测。
1.检测要求：应满足水文监测数据通信规约的要求（本次检测的具体规约另行通知）。
2.检测方法：数据通信规约符合性测试应按照《水文监测数据通信规约》中的测试规程执行。
[bookmark: _Toc423333233]（二）数据传输
单计电产品（技术）不测。
1.检测要求：应能够将数据通过无线方式进行传输，测试20次，数据全部上传。
2.检测方法：通过GPRS、CDMA、SMS（短消息）等无线方式，将采集的数据发送到自带的配套软件中。测试20次，数据全部上传记为通过。
[bookmark: _Toc423333234]九、配套软件部分评定
[bookmark: _Toc423333235]（一）开卡功能
1.评定要求：配套软件应具有开卡功能。
2.评定方法：由专家评定配套软件是否具有开卡功能，有记为通过。
[bookmark: _Toc423333236]（二）充值功能
1.评定要求：配套软件应具有充值和充值记录查询功能。
2.评定方法：由专家评定配套软件是否具有充值和充值记录查询功能，有记为通过。
[bookmark: _Toc423333237]（三）销卡功能
1.评定要求：配套软件应具有销卡功能。
2.评定方法：由专家评定配套软件是否具有销卡功能，有记为通过。
[bookmark: _Toc423333238]（四）户用水统计
1.评定要求：配套软件应具有按用户进行用水情况统计的功能，包括按任意年份、按任意月份、按任意日期、按次数。
2.评定方法：由专家评定配套软件是否具有按用户进行用水情况统计的功能，包括按任意年份、按任意月份、按任意日期、按次数，有记为通过。
[bookmark: _Toc423333239]（五）村用水统计
1.评定要求：配套软件应具有按村进行用水情况统计的功能，包括按任意年份、按任意月份、按任意日期。
2.评定方法：由专家评定配套软件是否具有按村进行用水情况统计的功能，包括按任意年份、按任意月份、按任意日期，有记为通过。
[bookmark: _Toc423333240]十、其他技术指标检测及评定
[bookmark: _Toc423333241]（一）防雨
1.检测要求：对组装完毕的配套设备柜（控制器安装于内）持续喷水5分钟，控制器应能正常工作。
2.检测方法：对组装完毕的配套设备柜（控制器安装于内）持续喷水5分钟，控制器能正常工作记为通过。
[bookmark: _Toc423333242]（二）设备柜牢固
1.评定要求：配套设备柜应结构牢固，不易损坏，标识应清晰易读。
2.评定方法：由专家评定，配套设备柜是否结构牢固，不易损坏，标识清晰易读，是记为通过。
[bookmark: _Toc423333243]（三）卡性能稳定
1.检测要求：卡弯曲、油污、水浸泡后，卡应能正常工作。
2.检测方法：
（1）卡弯曲检测：将卡片从中间弯曲，60°＜弯曲度＜90°，恢复后，可正常刷卡，重复3次，全部成功记为通过。
（2）油污检测：将卡浸没在汽油中5分钟，取出后，擦拭干净，可正常刷卡，重复3次，全部成功记为通过。
（3）水浸泡检测：将卡浸没在水中5分钟，取出后，擦拭干净，可正常刷卡，重复3次，全部成功记为通过。
[bookmark: _Toc423333244]十一、检测及评定结果
1.机井灌溉控制器实验室检测及评定结果，见下表：
	单位名称：                                 代表签字：

	仪器名称：                                 仪器型号：

	序号
	测评科目
	内容
	测评结果

	1
	环境适应性
	跌落
	

	2
	
	振动
	

	3
	
	温度
	

	4
	
	湿度
	

	5
	
	电磁环境
	

	6
	电气部分
	电压波动
	

	7
	
	防雷
	

	8
	
	防触电
	

	9
	使用方便
	标识
	

	10
	
	读数清晰
	

	11
	
	说明书齐全
	

	12
	数据传输
	通信规约
	

	13
	
	数据传输
	

	14
	配套软件部分
	开卡功能
	

	15
	
	充值功能
	

	16
	
	销卡功能
	

	17
	
	户用水统计
	

	18
	
	村用水统计
	

	19
	其他技术指标
	防雨
	

	20
	
	设备柜牢固
	

	21
	
	卡性能稳定
	



2.产品(技术)测评报告。由检测单位会同承办单位，根据测评结果统一出具。
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